佛山市淋浴房产品质量

监督抽查实施细则

               （2022版）
一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品仓库或生产线末端抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	淋浴房
	1台
	1台


确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

检验样品和备用样品应分别签封，确保防止拆封、封条完整、清晰，并注明“检验样品”或“备用样品”，一起寄/送给检验机构。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取拍照、封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

	序号
	检验项目
	依据法律法规

或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	钢化玻璃的碎片状态
	QB/T 2584-2007

GB 15763.2-2005
	●
	
	●
	
	

	2
	外观
	QB/T 2584-2007
	
	●
	
	●
	

	3
	结构和装配质量
	QB/T 2584-2007
	
	●
	
	●
	

	4
	房体结构强度
	QB/T 2584-2007
	
	●
	
	●
	

	5
	框架阳极氧化膜的耐腐蚀性
	QB/T 2584-2007
	
	●
	
	●
	

	6
	框架喷涂层的耐腐蚀性
	QB/T 2584-2007
	
	●
	
	●
	

	7
	配件的电镀、喷涂层耐腐蚀性能
	QB/T 2584-2007
	
	●
	
	●
	


三、判定规则

（一）依据标准

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》；

GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》；

GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》；

QB/T 1334-2013《水嘴通用技术条件相关的法律法规、部门规章和规范》；

QB/T 2584-2007《淋浴房》。
（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定；

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
