佛山市非医用口罩（含儿童口罩）
产品质量监督抽查实施细则
（2022版）
 本细则由佛山市市场监督管理局制定，适用于佛山市市场监督管理局组织的非医用口罩（含儿童口罩）产品质量监督抽查的抽样、检验工作。
一、监督抽查的产品
（一）抽查产品。非医用口罩（含儿童口罩）。
（二）监督总体。佛山市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。
二、抽样、检验程序
（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）。
（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》。
（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。
三、抽样方案。
（一）抽查数量。每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	明示的产品标准
	第1组数量
	第2组数量

	1
	GB 2626-2019
	30
	20

	2
	GB/T 32610-2016
	40
	40

	3
	GB/T 38880-2020
	40
	40

	注：其他明示标准为适用的团体标准、企业标准时，以标准实际要求为准。


（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）同一型号规格的产品。
四、检验依据
GB 2626-2019《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》
GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》
T/GDMDMA 0005—2020《一次性使用儿童口罩》
T/GDBX 025-2020《日常防护口罩》
T/CTCA 7-2019《普通防护口罩》
T/CTCA 1-2019《PM2.5防护口罩》
T/CNTAC 55-2020，T/CNITA 09104-2020《民用卫生口罩》
现行有效的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。
（二）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。
五、主要检验项目及不合格类别的划分指标
（一）明示产品标准为GB 2626-2019
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要指标
	较重要指标
	次要指标

	1
	过滤效率
	GB 2626-2019
	●
	
	●
	
	

	2
	吸气阻力
	
	●
	
	
	●
	

	3
	呼气阻力
	
	●
	
	
	●
	

	4
	头带
	
	●
	
	
	●
	


（二）明示产品标准为GB/T 32610-2016或其他适用的标准
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要指标
	较重要指标
	次要指标

	1
	过滤效率
	GB/T32610-2016
等相关产品标准
	
	●
	●
	
	

	2
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	
	●
	
	●
	

	3
	吸气阻力
	
	
	●
	
	●
	

	4
	呼气阻力
	
	
	●
	
	●
	

	注：过滤效率包括盐性颗粒物过滤效率、油性颗粒物过滤效率、细菌过滤效率，以明示标准要求为准。 


（三）明示产品标准为GB/T 38880-2020或其他适用的标准
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要指标
	较重要指标
	次要指标

	1
	颗粒物过滤效率
	GB/T38880-2020等相关产品标准
	
	●
	●
	
	

	2
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	
	
	●
	
	●
	

	3
	吸气阻力
	
	
	●
	
	●
	

	4
	呼气阻力
	
	
	●
	
	●
	

	5
	甲醛含量
	
	
	●
	●
	
	

	6
	pH值
	
	
	●
	
	●
	

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	
	
	●
	●
	
	

	8
	耐摩擦色牢度
	
	
	●
	
	●
	

	9
	环氧乙烷残留量
	
	
	●
	●
	
	

	10
	微生物
	
	
	●
	●
	
	


六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。
如抽到的产品未标注有效执行标准、无法获得有效的标准文本、或采用的标准文本无本细则规定的检测项目，则按GB/T 32610-2016进行检测，提供实测值。
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