佛山市消防器材产品质量
监督抽查实施细则
              （2022年版）
本细则由佛山市市场监督管理局制定，适用于佛山市省市场监督管理局组织的消防器材产品质量监督抽查的抽样、检验工作。
一、监督抽查的产品
（一）抽查产品。消防器材产品：防火门、防火阀、排烟防火阀、手提式灭火器、消防水带、消防应急灯具、消火栓箱。
（二）监督总体。佛山市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。
二、抽样、检验程序
（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）
（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》
（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。
三、抽样方案
（一）抽查数量。每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	防火门
	1樘
	1樘

	2
	防火阀、排烟防火阀
	1台
	1台

	3
	手提式灭火器
	3具
	3具

	4
	消防水带
	1根
	1根

	5
	消防应急灯具
	1具
	1具

	6
	消火栓箱（含内配器材）
	1台
	1台


[bookmark: _GoBack]（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。
四、主要检验项目及检验项目属性划分
（一） 防火门
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	耐火性能
	GB 12955-2008
	●
	
	●
	
	


（二） 防火阀、排烟防火阀
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	驱动转矩（防火阀和排烟防火阀适用）
	GB 15930-2007
	●
	
	
	●
	

	2
	环境温度下的漏风量
	GB 15930-2007
	●
	
	●
	
	

	3
	耐火性能（防火阀和排烟防火阀适用）
	GB 15930-2007
	●
	
	●
	
	


（三）手提式灭火器
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	总质量
	GB 4351.1-2005
	●
	
	
	●
	

	2
	灭火剂充装量
	GB 4351.1-2005
	●
	
	
	●
	

	3
	20℃喷射性能试验
	GB 4351.1-2005
	●
	
	
	●
	

	4
	干粉灭火器振撞后的喷射试验
	GB 4351.1-2005
	●
	
	●
	
	

	5
	筒(瓶)体水压试验
	GB 4351.1-2005
	●
	
	●
	
	

	6
	筒体(瓶体)爆破试验
	GB 4351.1-2005
	●
	
	●
	
	

	7
	压力指示器示值误差
	GB 4351.1-2005
	●
	
	
	●
	


（四）消防水带
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	内径
	GB 6246-2011
	●
	
	●
	
	

	2
	长度
	GB 6246-2011
	●
	
	
	●
	

	3
	水压试验
	GB 6246-2011
	●
	
	●
	
	

	4
	爆破试验
	GB 6246-2011
	●
	
	●
	
	

	5
	单位长度质量
	GB 6246-2011
	●
	
	●
	
	

	6
	附着强度
	GB 6246-2011
	●
	
	●
	
	

	7
	热空气老化性能
	GB 6246-2011
	●
	
	●
	
	


（五）消防应急灯具
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	外壳防护等级
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	2
	接地保护
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	3
	基本功能试验
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	4
	充、放电性能
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	5
	重复转换性能
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	6
	电压波动性能
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	7
	转换电压性能
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	8
	绝缘性能
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	9
	耐压性能
	GB 17945-2010
	●
	
	●
	
	

	10
	标志
	GB 17945-2010
	●
	
	
	●
	


（六）消火栓箱
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	箱内消防器材的配置
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	
	●
	

	2
	室内消火栓密封性能
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	3
	室内消火栓水压强度
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	4
	消防接口密封性能
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	5
	消防接口水压强度
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	6
	水带接口抗跌落性能
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	7
	消防水带长度及公差
	GB/T 14561-2003
	●
	
	●
	
	

	
	消防水带长度
	GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	8
	消防水带密封性能
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	9
	消防水带耐压性能
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	10
	消防水带扭转方向
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	11
	消防水枪密封性能
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	12
	消防水枪水压强度
	GB/T 14561-2003
	●
	
	●
	
	

	
	消防水枪耐水压强度
	GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	13
	★外观质量
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	
	●
	

	14
	★箱体刚度
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	

	15
	★箱门
	GB/T 14561-2003
GB/T 14561-2019
	●
	
	●
	
	


备注：1.消火栓空箱只需要做★标志的项目； 2.根据抽查产品的生产日期决定使用标准的版本，如果产品2020.03.31前生产的，按GB/T 14561-2003，产品在2020.04.01及之后生产的，按GB/T 14561-2019。
五、判定规则
（一）依据标准。
1. 强制性标准:
GB 12955-2008《防火门》
GB 15930-2007 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》
GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》
GB 6246-2011《消防水带》
GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》
2. 推荐性标准:
GB/T 14561-2019《消火栓箱》
GB/T 14561-2003《消火栓箱》
（二）判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；
当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；
按照产品质量相关法律法规的规定判定；
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。
