佛山市风机盘管产品质量监督抽查实施细则

1 范围
本准则适用于佛山市风机盘管机组产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。
2产品分类
产品分类及代码见表 1 。
表 1	产品分类及代码
	产品分类
	隶属小类行业
	小类产品
	具体产品

	分类代码
	3464
	——
	—————

	分类名称
	制冷、空调设备制造
	风机盘管机组
	风机盘管机组



3 术语和定义
本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。
4 企业产品生产规模划分
根据风机盘管产品行业的实际情况，生产企业规模以风机盘管产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。
表2  企业风机盘管生产规模划分
	企业风机盘管产品生产规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥5000
	≥1000且＜5000
	＜1000


注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。
5 检验依据 
GB/T 19232-2003《风机盘管机组》
6 抽样
6.1 抽样型号或规格
抽查样品应为同一型号规格，同一批次的产品。
6.2 抽样方法、基数及数量
在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
在企业成品库内、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数应不少于抽样数量。
每个企业随机抽取一种具有代表性的规格型号的产品，共抽取2台样品，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品，备用样品保存在承检单位。
6.3 样品处置
[bookmark: OLE_LINK2]抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。抽样人员负责把检验样品及备用样品寄、送至指定的检验机构相关部门，备样应封存在检验机构。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。
6.4 抽样单
    应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的风机盘管产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。
7 检验要求
               7.1 检验项目及重要程度分类
检验项目及重要程度分类见表3。
表3：风机盘管机组检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据标准条款
GB/T 19232-2003
	强制性/推荐性
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类

	1. 
	风量
	第5.2.3条
	推荐性
	●
	

	2. 
	输入功率
	第5.2.3条
	推荐性
	●
	

	3. 
	供冷量
	第5.2.4条
	推荐性
	●
	

	4. 
	水阻
	第5.2.5条
	推荐性
	●
	

	5. 
	噪声
	第5.2.6条
	推荐性
	●
	

	6. 
	凝露
	第5.2.7条
	推荐性
	●
	

	7. 
	凝结水处理
	第5.2.8条
	推荐性
	●
	

	8. 
	绝缘电阻
	第5.3.2条
	推荐性
	
	●

	9. 
	电气强度
	第5.3.3条
	推荐性
	
	●

	10. 
	绕组温升
	第5.3.4条
	推荐性
	
	●

	11. 
	泄漏电流
	第5.3.5条
	推荐性
	
	●

	12. 
	接地电阻
	第5.3.6条
	推荐性
	
	●

	13. 
	湿热试验
	第5.3.7条
	推荐性
	
	●

	14. 
	标志、包装、运输和贮存
	第8章
	推荐性
	●
	

	A极重要质量项目，B类—重要质量项目


注： A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。1.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
2.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
7.2 检验应注意的问题
执行企业标准的产品按企业标准要求或明示质量指标进行检验。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
8 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；
检验项目中任一项或一项以上不符合强制性标准要求，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。
9 异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。
9.2 需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的应在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备样复检。备样必须是完好无损、未经调换的样品，否则不得进行复检。
9.3 不进行复检情况：异议项目不具备复检条件的，不进行复检，维持原检验结论。
9.4 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的组织监督抽查的部门或者指定检验机构应按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
[bookmark: _GoBack]
