佛山市合成革、人造革（聚氯乙烯人造革等10种）产品质量监督抽查实施细则

1 范围
本细则适用于佛山市合成革、人造革（聚氯乙烯人造革等10种）产品质量监督抽查。细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。
2 产品分类
2.1 产品分类及代码
产品分类及代码见表1。
表1 产品分类及代码
	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	279
	27997
	27997.102

27997.104

	分类名称
	不另分类的纺织制品
	不另分类的浸渍、涂布或包覆的织物（或品）
	用聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压的合成革、人造革

用聚氨酯浸渍、涂布、包覆或层压的合成革、人造革


注：产品分类代码来源于GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码》。
2.2 产品种类
聚氯乙烯人造革、鞋面用聚氯乙烯人造革、家具用聚氯乙烯人造革、聚氨酯干法人造革、聚氨酯合成革、鞋面用聚氨酯人造革、服装用聚氨酯合成革、汽车用聚氨酯合成革、运动鞋用聚氨酯合成革、沙发用聚氨酯合成革。
3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。
4 企业产品生产规模划分
根据合成革、人造革产品行业的实际情况，生产企业规模以合成革、人造革产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2  企业产品生产规模划分
	企业产品生产规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥30000
	≥3000且<30000
	<3000


注：年销售额包括产品的内销和外销总额。
5 检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。
GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》

GB/T 8948-2008《聚氯乙烯人造革》

QB/T 2779-2006《鞋面用聚氯乙烯人造革》

QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》

GB/T 8949-2008《聚氨酯干法人造革》

QB/T 1646-2007《聚氨酯合成革》

QB/T 2780-2006《鞋面用聚氨酯人造革》

QB/T 2958-2008《服装用聚氨酯合成革》

QB/T 4194-2011《汽车用聚氨酯合成革》

QB/T 4195-2011《运动鞋用聚氨酯合成革》

QB/T 4712-2014《沙发用聚氨酯合成革》
相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

6 抽样
6.1 抽样型号或规格
抽查样品应为同一型号规格、同一批次的企业主导产品。
6.2 抽样方法、基数及数量
6.2.1 抽样方法

在企业的成品库内随机抽取有产品质量合格证明或者以任何方式表明合格的近期生产的产品。优先抽取被抽查企业产销量大的产品型号规格。
6.2.2 抽样基数

抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。
6.2.3 抽样数量
每个企业随机抽取具有代表性的规格型号的产品，每种产品共抽取样品1卷（每卷≥2米），其中1卷（每卷≥2米）作为检验样品，1卷（每卷≥2米）作为备用样品，备用样品封存在受检单位。
6.3 样品处置
抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。抽样人员负责把检验样品寄、送至指定的检验机构相关部门，备用样品封存在受检单位。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。
6.4 抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的合成革、人造革产品产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。
7 检验要求
7.1 检验项目及重要程度分类，详见表3、表4、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12。
表3  聚氯乙烯人造革检验项目及重要程度分类（GB/T 8948-2008）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	2
	断裂伸长率
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	撕裂负荷
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	5
	表面颜色牢度
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	GB/T 3920-2008
	
	●

	6
	耐寒性
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	HG/T 2-162-1965
	
	●

	7
	老化性
	GB/T 8948-2008中4.3.1 表6
	推荐性
	HG/T 2-162-1965
	
	●

	8
	氯乙烯单体限量
	GB 21550-2008中3.1
	强制性
	GB/T 4615-1984
	●
	

	9
	可溶性重金属限量
	GB 21550-2008中3.2
	强制性
	GB 21550-2008中5.4
	●
	

	10
	其他挥发物限量
	GB 21550-2008中3.3
	强制性
	GB 21550-2008中5.5
	●
	

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表4  鞋面用聚氯乙烯人造革检验项目及重要程度分类（QB/T 2779-2006）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号1
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号2
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	撕裂负荷
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号3
	推荐性
	GB/T 8948-1994中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号4
	推荐性
	GB/T 8808-1988
	
	●

	5
	表面颜色牢度
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号5
	推荐性
	GB/T 3920-1997
	
	●

	6
	耐热不黏着性
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号6
	推荐性
	GB/T 8948-1994中5.11
	
	●

	7
	耐寒性
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号7
	推荐性
	HG/T 2-162-1965
	
	●

	8
	老化性
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号8
	推荐性
	HG/T 2-162-1965
	
	●

	9
	耐折牢度
	QB/T 2779-2006中4.3 表5-序号9
	推荐性
	QB/T 2714-2005
	
	●

	10
	氯乙烯单体限量
	GB 21550-2008中3.1
	强制性
	GB/T 4615-1984
	●
	

	11
	可溶性重金属限量
	GB 21550-2008中3.2
	强制性
	GB 21550-2008中5.4
	●
	

	12
	其他挥发物限量
	GB 21550-2008中3.3
	强制性
	GB 21550-2008中5.5
	●
	

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表5  家具用聚氯乙烯人造革检验项目及重要程度分类（QB/T 5067-2017）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号1
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.7
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号2
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.7
	
	●

	3
	撕裂负荷
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号3
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号4
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.9
	
	●

	5
	接缝强度
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号5
	推荐性
	QB/T 4872-2015
	
	●

	6
	抗黏着性
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号7
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.19
	
	●

	7
	耐寒性
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号8
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.11
	
	●

	8
	耐热老化性
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号10
	推荐性
	GB/T 8948-2008中5.12
	
	●

	9
	耐磨擦性
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号11
	推荐性
	GB/T 21196.2-2007
	
	●

	10
	表面颜色牢度
	QB/T 5067-2017中4.3 表5-序号12
	推荐性
	GB/T 3920-2008
	
	●

	11
	阻燃性
	QB/T 5067-2017中4.4
	强制性
	GB 17927
	●
	

	12
	氯乙烯单体限量
	GB 21550-2008中3.1
	强制性
	GB/T 4615-1984
	●
	

	13
	可溶性重金属限量
	GB 21550-2008中3.2
	强制性
	GB 21550-2008中5.4
	●
	

	14
	其他挥发物限量
	GB 21550-2008中3.3
	强制性
	GB 21550-2008中5.5
	●
	

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表6  聚氨酯干法人造革检验项目及重要程度分类（GB/T 8949-2008）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	GB/T 8949-2008中4.3.1 表6-序号1
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	2
	断裂伸长率
	GB/T 8949-2008中4.3.1 表6-序号2
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	撕裂负荷
	GB/T 8949-2008中4.3.1 表6-序号3
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	GB/T 8949-2008中4.3.1 表6-序号4
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.9
	
	●

	5
	表面颜色牢度
	GB/T 8949-2008中4.3.1 表6-序号5
	推荐性
	GB/T 3920-2008
	
	●

	6
	抗粘连性
	GB/T 8949-2008中4.3.1 表6-序号6
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.11
	
	●

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表7  聚氨酯合成革检验项目及重要程度分类（QB/T 1646-2007）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	表观密度
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号1
	推荐性
	QB/T 1646-2007中5.5
	
	●

	2
	拉伸负荷
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号2
	推荐性
	QB/T 2710-2005
	
	●

	3
	断裂伸长率
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号3
	推荐性
	QB/T 2710-2005
	
	●

	4
	撕裂负荷
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号4
	推荐性
	QB/T 1646-2007中5.7
	
	●

	5
	剥离负荷
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号5
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.9
	
	●

	6
	耐折牢度
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号7
	推荐性
	QB/T 2714-2005
	
	●

	7
	表面颜色牢度
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号8
	推荐性
	QB/T 1646-2007中5.11
	
	●

	8
	耐热黏着性
	QB/T 1646-2007中4.3 表5-序号12
	推荐性
	QB/T 1646-2007中5.15
	
	●

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表8  鞋面用聚氨酯人造革检验项目及重要程度分类（QB/T 2780-2006）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号1/表6-序号1/表7-序号1
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号2/表6-序号2/表7-序号2
	推荐性
	GB/T 13022-1991
	
	●

	3
	撕裂负荷
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号3/表6-序号3/表7-序号3
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号4/表6-序号4/表7-序号4
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.9
	
	●

	5
	破裂负荷
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号5/表7-序号5
	推荐性
	GB/T 8948-1994中附录B
	
	●

	6
	耐折牢度
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号6/表6-序号5/表7-序号6
	推荐性
	QB/T 2714-2005
	
	●

	7
	表面颜色牢度
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号8/表6-序号7/表7-序号8
	推荐性
	GB/T 3920-1997
	
	●

	8
	耐磨耗性
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号9/表6-序号8/表7-序号9
	推荐性
	QB/T 2780-2006中5.12
	
	●

	9
	耐热黏着性
	QB/T 2780-2006中4.3 表5-序号10/表6-序号9/表7-序号10
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.11
	
	●

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表9  服装用聚氨酯合成革检验项目及重要程度分类（QB/T 2958-2008）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号1
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号2
	推荐性
	GB/T 1040.3-2006
	
	●

	3
	撕裂负荷
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号3
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号4
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.9
	
	●

	5
	表面颜色牢度
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号5
	推荐性
	GB/T 3920-1997
	
	●

	6
	耐热黏着性
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号6
	推荐性
	GB/T 8949-1995中5.11
	
	●

	7
	破裂负荷
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号7
	推荐性
	GB/T 8948-1994中附录B
	
	●

	8
	耐折牢度
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号8
	推荐性
	QB/T 2714-2005
	
	●

	9
	贴面产品表面抗湿性
	QB/T 2958-2008中4.3 表5-序号9
	推荐性
	GB/T 4745-1997
	
	●

	10
	可致癌芳香胺的偶氮染料
	QB/T 2958-2008中4.4 表6-序号1
	推荐性
	GB/T 19942-2005
	●
	

	11
	六价铬
	QB/T 2958-2008中4.4 表6-序号2
	推荐性
	SN 0704-2001
	●
	

	12
	甲醛
	QB/T 2958-2008中4.4 表6-序号3
	推荐性
	GB/T 2912.1-2001
	●
	

	13
	五氯苯酚
	QB/T 2958-2008中4.4 表6-序号4
	推荐性
	SN 0193.1-2001
	●
	

	14
	镍（可萃取量）
	QB/T 2958-2008中4.4 表6-序号5
	推荐性
	GB/T 17593-1997
	●
	

	15
	镉（可萃取量）
	QB/T 2958-2008中4.4 表6-序号6
	推荐性
	GB/T 17593-1997
	●
	

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表10  汽车用聚氨酯合成革检验项目及重要程度分类（QB/T 4194-2011）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号1
	推荐性
	GB/T 1040.1-2006中第9章
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号2
	推荐性
	GB/T 1040.1-2006中第9章
	
	●

	3
	定负荷伸长率
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号3
	推荐性
	QB/T 4194-2011中6.6
	
	●

	4
	残留变形率
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号4
	推荐性
	QB/T 4194-2011中6.6
	
	●

	5
	撕裂负荷
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号5
	推荐性
	GB/T 16578.1-2008
	
	●

	6
	剥离负荷
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号6
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.9
	
	●

	7
	接缝强力
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号7
	推荐性
	QB/T 4043-2010中6.9
	
	●

	8
	耐折牢度
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号9
	推荐性
	QB/T 2714-2005
	
	●

	9
	耐磨性
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号10
	推荐性
	QB/T 2726-2005
	
	●

	10
	表面颜色牢度
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号11
	推荐性
	QB/T 1646-2007中5.11
	
	●

	11
	抗粘连性
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号12
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.11
	
	●

	12
	耐热收缩性
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号14
	推荐性
	QB/T 4043-2010中6.26
	
	●

	13
	耐寒性
	QB/T 4194-2011中5.3 表5-序号17
	推荐性
	GB/T 8949-2008
	
	●

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表11  运动鞋用聚氨酯合成革检验项目及重要程度分类（QB/T 4195-2011）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号1
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.7
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号2
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.7
	
	●

	3
	定负荷伸长率
	QB/T 4195-2011中4.5表6-序号1
	推荐性
	QB/T 2710-2005中6.3
	
	●

	4
	撕裂负荷
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号3/表6-序号2
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.8
	
	●

	5
	剥离负荷
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号4
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.9
	
	●

	6
	顶破强度
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号5/表6-序号3
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.15
	
	●

	7
	耐折牢度
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号6/表6-序号4
	推荐性
	QB/T 1646-2007
	
	●

	8
	耐摩擦色牢度
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号7/表6-序号8
	推荐性
	GB/T 3920-2008
	
	●

	9
	耐磨耗性
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号9/表6-序号6
	推荐性
	QB/T 2726-2005
	
	●

	10
	耐热黏着性
	QB/T 4195-2011中4.5 表5-序号13
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.11
	
	●

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


表12  沙发用聚氨酯合成革检验项目及重要程度分类（QB/T 4712-2014）

	序号
	检验项目
	依据标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类
	B类

	1
	拉伸负荷
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号1
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.7
	
	●

	2
	断裂伸长率
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号2
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.7
	
	●

	3
	撕裂负荷
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号3/表8序号1
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.8
	
	●

	4
	剥离负荷
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号4/表8序号2
	推荐性
	GB/T 8949-2008中5.9
	
	●

	5
	接缝强度
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号5/表8序号3
	推荐性
	QB/T 4043-2010中6.9
	
	●

	6
	耐折牢度
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号6
	推荐性
	QB/T 2714-2005
	
	●

	7
	接缝滑移
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号7
	推荐性
	GB/T 13772.2-2008
	
	●

	8
	表面摩擦色牢度
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号8
	推荐性
	QB/T 4120-2010中5.8
	
	●

	9
	耐磨性
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号9
	推荐性
	GB/T 19089-2003中方法1
	
	●

	10
	耐黄变性
	QB/T 4712-2014中4.3 表7-序号11/表8序号4
	推荐性
	HG/T 3689-2001中方法A
	
	●

	11
	阻燃性
	QB/T 4712-2014中4.4
	推荐性
	GB 17927
	●
	

	备注：重要程度分类：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。


注：1.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

2.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

执行企业标准的产品按企业标准要求或明示质量指标进行检验。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于且包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验报告备注栏中进行说明。
8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9 异议处理复检

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。
9.2 需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的应在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备样复检。备样必须是完好无损、未经调换的样品，否则不得进行复检。
9.3 不进行复检情况：异议项目不具备复检条件的，不进行复检，维持原检验结论。
9.4 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的组织监督抽查的部门或者指定检验机构应按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
