佛山市密封胶和胶粘剂产品质量        监督抽查实施细则

一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样市场主体处的成品仓库中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
每组样本需抽取样品数量：胶粘剂产品每组样本需抽取样品数量为不少于1kg（L），多组分产品按比例抽取配套组分并现场确认配比；密封胶产品每组样本需抽取样品数量为不少于2kg（L）。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
（一）鞋和箱包用胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	苯
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	

	3
	游离甲苯二异氰酸酯注1
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	

	4
	正己烷
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	

	5
	1,2-二氯乙烷
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	

	6
	总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	

	7
	总挥发性有机物注2
	GB 19340-2014
	●
	
	●
	
	


注：1. 仅聚氨酯类胶粘剂需检游离甲苯二异氰酸酯项目。
2.水基型鞋和箱包用胶粘剂仅检测总挥发性有机物项目。


（二）室内装饰装修材料溶剂型胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	游离甲醛注1
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	2
	苯
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	4
	甲苯二异氰酸酯注2
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	5
	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量注3
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	6
	总挥发性有机物
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	


注：1.聚氨酯类胶粘剂及其他类胶粘剂不检游离甲醛项目。
2.仅聚氨酯类胶粘剂需检甲苯二异氰酸酯项目。
3.聚氨酯类胶粘剂不检二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量项目。
（三）室内装饰装修材料水基型胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	游离甲醛注1
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	2
	苯
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	

	4
	总挥发性有机物
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	


注：1.聚氨酯类胶粘剂不检游离甲醛项目。
（四）室内装饰装修材料本体型胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	总挥发性有机物
	GB 18583-2008
	●
	
	●
	
	


（五）溶剂型建筑胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	苯
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯二异氰酸酯注1
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	4
	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷总量注2
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	5
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


注：1. 仅聚氨酯类胶粘剂需检甲苯二异氰酸酯项目。
2. 聚氨酯类胶粘剂不检二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷总量项目。
（六）水基型建筑胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	游离甲醛注1
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	2
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


注：1.聚氨酯类胶粘剂不检游离甲醛项目。
（七）本体型建筑胶粘剂。
	序号
	检验项目
	依据标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	苯
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	2
	甲苯注1
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	4
	甲苯二异氰酸酯注1
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	

	5
	总挥发性有机物注2
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


注：1. 仅聚氨酯类胶粘剂需检甲苯和甲苯二异氰酸酯项目。
2. 有机硅类（含MS）和聚硫类胶粘剂仅需检测总挥发性有机物项目。
（八）建筑用硅酮结构密封胶。
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	下垂度
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	2
	表干时间
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	3
	硬度
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	4
	拉伸粘结性（23℃）
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	5
	拉伸粘结性（90℃）
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	6
	拉伸粘结性（浸水后）
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	7
	热老化（热失重、龟裂、粉化）
	GB 16776-2005
	●
	
	●
	
	

	8
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


（九）硅酮建筑密封胶。
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	下垂度
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	2
	表干时间
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	3
	弹性恢复率
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	4
	拉伸模量
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	5
	定伸粘结性
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	6
	浸水后定伸粘结性
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	7
	质量损失率
	GB/T 14683-2017
	
	●
	
	●
	

	8
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


（十）建筑窗用弹性密封胶。
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	下垂度
	JC/T 485-2007
	
	●
	
	●
	

	2
	表干时间
	JC/T 485-2007
	
	●
	
	●
	

	3
	拉伸粘结性能
	JC/T 485-2007
	
	●
	
	●
	

	4
	低温柔性
	JC/T 485-2007
	
	●
	
	●
	

	5
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


（十一）中空玻璃用弹性密封胶。
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	下垂度
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	2
	表干时间
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	3
	硬度
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	4
	弹性恢复率
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	5
	拉伸粘结性
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	6
	定伸粘结性
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	7
	热失重
	GB/T 29755-2013
	
	●
	
	●
	

	8
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


（十二）建筑用防霉密封胶。
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	下垂度
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	2
	表干时间
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	3
	弹性恢复率
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	4
	拉伸模量
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	5
	定伸粘结性
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	6
	浸水后定伸粘结性
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	7
	质量损失
	JC/T 885-2016
	
	●
	
	●
	

	8
	总挥发性有机物
	GB 30982-2014
	●
	
	●
	
	


[bookmark: _GoBack]三、判定规则
（一）依据标准。
强制性标准：
GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
GB 19340-2014《鞋和箱包用胶粘剂》
GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》
GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》
推荐性标准：
GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》
GB/T 29755-2013《中空玻璃用弹性密封胶》
JC/T 885-2016《建筑用防霉密封胶》
JC/T 485-2007《建筑窗用弹性密封胶》
现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。
（二）判定原则。
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
