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1 适用范围
本细则适用于佛山市专用人造石建筑制成品产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为专用人造石建筑制成品产品。细则包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样检验要求、判定原则、异议处理。
2 产品分类
2.1 产品分类及代码
产品分类及代码见表1。
表1　产品分类及代码
	产品分类
	一级分类
	二级分类

	分类代码
	3769
	37691

	分类名称
	加工的碑或建筑用其他石及其制品
	加工的碑或建筑用其他石及其制品


注：产品分类代码按GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码》。
2.2 产品种类
本次抽查所涉及的产品种类为专用人造石建筑制成品(岗石、石英石)一种。
3 术语和定义
本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。
4 企业规模划分
根据人造石行业的实际情况，生产企业规模以人造石生产企业的人数为标准划分为大、中、小型企业，见表2。


表2　企业规模划分
	[bookmark: _GoBack]企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	人数
	≥500
	≥100且＜500
	＜100


5 检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。
JC/T 908-2013 人造石
JG/T 463-2014 建筑装饰用人造石英石板
GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量
相关的法律法规、部门规章和规范
企业明示标准及产品明示质量要求
6 抽样
6.1 抽样型号或规格
抽查样品应为同一型号规格(货号)、同一批次的产品。
6.2 抽样方法、基数及数量
在生产企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。有必要时，应拍摄、保存抽样过程的影像资料。
抽样时，抽样基数不少于抽样量。在抽样基数中，可辅以图示等方式，直观、清晰地表述随机抽取的样品。随机抽取时的随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽查样品的规格、数量见表3。并对检验样品和备用样品分别签封。
表3 抽查样品的规格、数量
	产品类型
	抽样规格/mm
	样品数量

	
	
	检验用
	备用样
	小计

	岗石
	不小于600×600
	5
	5
	10

	石英石
	不小于600×600，其中一块需要制成810×660
	5
	5
	10

	人造石英石板
	不小于600×600
	5
	5
	10


6.3 样品处置 
被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封样，抽样完成后由抽样人与被抽查企业在抽样单和封条上签字、盖章，当场封存样品，由抽样人员负责将抽取样品（含备样）送达指定的检验机构。备样保存在检验机构。检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。
6.4 抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。
6.5 其他说明
6.5.1  抽样人员必须认真核对产品外包装上的内容和包装内产品的标签内容是否一致，如有差别，填写抽样单时应该以包装内产品的标签内容为准。
6.5.2  所抽样品应采取可靠、有效的措施，防止样品在运输、储存过程中发生丢失、失效。
6.5.3  抽样单上注明产品的执行标准。
7 检验要求
7.1 检验项目及重要程度分类
检验项目及重要程度分类见表4、表5。
表4  人造石检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1. 
	莫氏硬度
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	吸水率
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	落球冲击
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	弯曲性能
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	压缩强度
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	耐磨性
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	线性热膨胀系数
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	光泽度
	JC/T 908-2013
	
	●
	
	●
	

	1. 
	放射性
	GB 6566-2010
	●
	
	●
	
	

	a 仅做基本项目


表5  人造石英石板检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据法律法规
或标准
	强制性
	非强制性
	重要项
	较重要项
	次要项

	1
	莫氏硬度
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	2
	吸水率
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	3
	光泽均匀度
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	4
	弯曲强度
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	5
	线膨胀系数
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	6
	抗落球冲击性能
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	7
	耐磨性能
	JG/T 463-2013
	
	●
	
	●
	

	8
	放射性
	GB 6566-2010
	●
	
	●
	
	

	a 仅做基本项目



7.2 检验应注意的问题
7.2.1 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
7.2.2 检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，检验机构必须如实记录即时情况，提供充分的证明材料，并将有关情况上报组织监督抽查的部门。
7.2.3 检验后样品（特别是不合格样品）应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。如因检验造成破坏或者损耗而无法退还的样品可以不退还，但应当向被抽查企业说明情况。
8 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在重要项目不合格时，属于严重不合格。
9 异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。
9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质监部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。



